SILOVE ZATIZENI NA DNO PROHLUBNE SACHTY

VertikdInt sfla VertikdInt sfla VertikdIni sfla
Fx Fy pod voditkem pod ndraznikem pod pistem
Jmen.
- [kN] [kN] F1 [kN] F2 [kN] P [kN]
1 vstup 2 vstupy | 1 vstup 2 vstupy | 1 vstup 2 vstupy | 1 vstup 2 vstupy | 1 vstup 2 vstupy
320-350 2,4 - 1,2 - 141 - 7,4 - 18,6 -
450-480 3,3 3,4 1,7 1,0 16,7 17,6 9,2 9,6 22,5 23,4
630 48 5,0 2,2 1,5 20,3 21,4 11,8 12,6 27,7 29,2
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F1 - vertikalni sila pod voditkem
F2 - vertikalni sila pod naraznikem
- vertikalni sila pod pistem
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FH - vertikalni sila na hak
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F2 - statické zatiZzeni vyvijené hmotnosti piné kabiny F 2=P+Q
Dno prohlubné pod podpérami naraznikt musi snést étyfnasobek statické
sily vyvozené ze sily F2 (PN-EN 81-2 p:5.3.2.2)
F1 - sila z voditka + reakce pfi plisobeni zachycovact (PN-EN 81-2 p:5.3.2.1)

PRO PRESNOU POZICI SIL V SACHTE POUZIJTE VYKRESY

DANEHO VYTAHU

Nze: STAVEBNI NORMY €. katalogu: &. vykresu: Datum zmény:
Popis: 4-2 GMV.MRL.320-630.5 18.06.2013
Sily na dno prohlubng GMv
GLF—81.21 MRL-T 350-630 kg Datum: Verze:
14.09.2011 25
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